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Lesko, dn. 13.10.2022r.
Wykonawcy

Dotyczy postgpowania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 499,29 kWp na
dzialce nr 116/9 wraz z przebudow3 stacji transformatorowej.

Zamawiajacy udziela odpowiedzi na pytania, ktore wplynely w zwigzku z prowadzonym
postepowaniem.

Pytanie 1

Prosimy o informacj¢ czy Zamawiajacy dopusci modut o napigciu maksymalnym wynoszacym
41 A.

Odpowiedz:

Istnieje mozliwos¢ dopuszczenia modutu o napieciu maksymalnym o wartosci wynoszacej 41A
pod warunkiem, ze moc modutu nie bedzie nizsza niz 445Wp a takze pozostale parametry
elektryczne od projektowanych.

Pytanie 2
Prosimy o weryfikacje zmienionych wymagan co do modutéw fotowoltaicznych:

a) Po modyfikacji wymagan nie spelnia nawet modut, na ktérym zostaly uzyskane warunki
przylaczenia. W zwigzku z powyzszym konieczna jest kolejna zmiana warunkow przylaczenia,
co wigze si¢ z czasem.

Odpowiedz:

W przypadku gdyby zaistniata koniecznos¢ zmiana warunkow technicznych - czynnosci te sg
po stronie projektanta. Wykonawca nie powinien bra¢ pod uwage ewentualnych zmian w
dokumentach formalno prawnych.

b) Po modyfikacji wymagan Zamawiajacy wymaga, aby modut posiadat moc jednostkowg min.
445 W, co z kolei jest nie mozliwe do uzyskania przy jednoczesnym zachowaniu aktualnych
wymagan co do pradu i napiecia maksymalnego. Tloczyn tych warto$ci wskazuje moc jaka
powinien uzyska¢ oczekiwany przez Zamawiajgcego modut:
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Analizujgc powyzsze, zaoferowany przez potencjalnego Wykonawce modut o wymaganej
minimalnej mocy nie spelni innych wymagati co do Jjego parametréw, natomiast aby modut
spetnit jednoczesnie wszystkie stawiane mu wymagania, powinien by¢ mocy min. 455 Wp

Odpowiedz:

Warto$¢ wyrazona 452,76 VA dotyczy modutu o wyzszej warto$ci niz projektowany, zatem
taki wariant réwniez jest dopuszczalny, jednak pod warunkiem utrzymania pozostalych
parametréw elektrycznych na zalozonym poziomie lub WyZszym.

¢) Majac na uwadze powyzsze oraz problem z dostepnoscia komponentéw prosimy o
wydtuzenie terminu zakonczenia zadania do 9 miesiecy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje poza przypadkami wskazanymi w SWZ mozliwosci zmiany
terminu realizacji zadania.

Pytanie 3

Prosimy o wyjasnienie co do mocy catkowitej instalacji. W nazwie postepowania pojawia sie
moc 499,29 kWp, za$ w warunkach przytgczeniowych moc przylaczeniowa pobierana, réwna
mocy maksymalnej wynosi 0,494 MW,

Odpowiedz:

Rozbieznos¢ mocy pomiedzy PT a warunkami technicznymi wynika z modyfikacji projektu
wezesniej opracowanego. Oferent nie powinien braé pod uwage zmiang warunkow
technicznych. Gdy zajdzie taka konieczno$é, autor dokumentacji technicznej dokona
stosownych korekt.

Pytanie 4:

W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie 9 udzielonych 30.09.22r. prosimy o wskazanie
dokumentu nadrzednego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopusci zastosowanie falownika 100kW o sprawnosci europejskiej 98,4% oraz
zastosowanie falownika 75kW o sprawnosci europejskiej 98,2%.

Pytanie 5:

W odpowiedzi na pytanie 9 z dnia 30.09.22 Zamawiajgcy pisze, ze przedkiada zmodyfikowang
dokumentacj¢ zawierajgcg opis przedmiotu zamOwienia, jednak wymagania wobec parametrow
falownika s3 identyczne jak w pierwotnej wersji tych dokumentéw. W zwigzku z powyzszym
prosimy o ponowng analiz¢ i zmiang wymagaf, poniewaz obecne wymagania spehniaja tylko
inwertery jednego producenta, co stanowi ograniczenie konkurencji, dodatkowo wedhg
informacji od przedstawiciela producenta wiadomo, ze falowniki te nie s juz produkowane i
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oferowane, co ostatecznie daje mozliwos¢ ztozenia oferty zgodnej z wymaganiami SWZ tylko
wykonawcy, ktory jest juz w posiadaniu tych inwerterow.

Odpowiedz:

Po wskazaniu przez oferenta innego modulu niz projektowany, zachodzi koniecznos¢
modyfikacji konfiguracji podiaczen poszczegllnych stringébw a za tym moze zaistnie¢
koniecznosé¢ zamiany projektowanych falownikéw na inne. W obecnej chwili nalezy dokonaé
wyceny stanu projektowanego. Ewentualna zmiana nastapi po wskazaniu przez oferenta
konkretnych modutéw. Na etapie projektowania wskazane falowniki w projekcie byly dostgpne
w sprzedazy. Oczywistym jest, ze zamawiajacy dopuszcza do zamiany falownikéw o mocach
réwnowaznych lub wyzszych, pod warunkiem przeprowadzenia konfiguracji wszystkich
polaczen systemu zasilania, teletransmisji danych, ponownego przeliczenia $rednic
projektowanych kabli, zabezpieczen nadmiarowo pradowych. Reasumujgc po spetnieniu
powyzszych warunkéw mozliwym jest zmiana parametréw projektowanych falownikow.

Dariusz Blicharz
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